
Mogelijkheden voor 

ontwikkeling broekbossen in 

waterbergingsgebieden  

 



 

1. Fosfaat bepalend voor productiviteit broekbossen 

 

2. Fosfaat wordt relatief veel aangevoerd bij overstroming met 

beekwater 

 

Vraag: In hoeverre leidt dit tot eutrofiëring en verruiging? 

Eutrofiëring door overstroming? 



Bron: STOWA-rapport 2004-16 Waterberging en Natuur 
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Afhankelijk van (onder andere) 

• Overstromingsfrequentie 

• Slibgehalte en slibkwaliteit overstromingswater 

• Oppervlakte en morfologie bergingsgebied 

 

 

Variatie in sedimentatie en 

nutriëntenaanvoer 
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Swalmdal benedenstrooms 
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Conclusies overstroming en 

eutrofiering  

• Overstroming met beek- en rivierwater leidt tot toename 
voedselrijkdom en verruiging 
 
 Bij voorkeur geen berging in bestaande goed ontwikkelde 

broekbossen 
 



 

 

Conclusies ontwikkeling broekbossen in 

waterbergingsgebieden  

• De potenties voor ontwikkeling broekbossen in 

waterbergingsgebieden wordt bepaald door: 

1. Hydrologie (nat, kwelgevoed, lage dynamiek) 

2. Omvang berging  

3. Inundatiefrequentie 

4. Slibkwaliteit 
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 Verwachtingen niet te hoog stellen  

 Ook kijken naar alternatieven (bv. bio-energie) 

 

 


